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Intervall-Nachlaufsteuergerät in steckbarer Ausführung zur Steuerung von Ventilatoren der Serie FRESH ECO mit zwei Funktionen. Die Betätigung (Ein-/Ausschalten) erfolgt über einen handelsüblichen Schalter (bauseits), der gleichzeitig die Raumbeleuchtung mitschalten kann.

1. Nachlauffunktion
Nach Ausschalten des Ventilators und gegebenenfalls der Raumbeleuchtung läuft der Ventilator um die stufenlos einstellbare Nachlaufzeit von 1-20 Minuten weiter und schaltet dann selbsttätig ab.

2. Intervallbetrieb
Wird der Raum nicht benutzt, d.h. Ventilator/Licht ist nicht eingeschaltet, so sorgt die Intervallnachlaufsteuerung für eine zwangsweise Lüftung, die je nach stufenloser Einstellung alle 1,5-12 Stunden den Ventilator automatisch für 1-20 Minuten (stufenlos einstellbare Nachlaufzeit) einschaltet. Der Rhythmus dieses automatischen Lüftungsprogramms wird mit manuellem Einschalten unterbrochen und neu gestartet.

Technische Daten
Spannung:				230 V~, 50 Hz
Belastung:				max. 0,8 A (160 W) induktiv
max. Umgebungstemp.:		+60°C
Einschaltverzögerung:		keine
Ausschaltverzögerung:		stufenlos von 1-20 min.
Intervallzeit:				stufenlos von 1,5-12 Std.

Fabrikat:				ANSON - WERNIG
Type:					NRI

Einheit:				Stk.
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